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Zukunft Nachhaltige Stadt

Die Stadt wird immer mehr zum Austragungsort eines okologischen
Gesellschaftsauftrags. Das Ausufern der Siedlungen in die Landschaft,
der Siedlungsbrei, wird zu einer Burde, die bei immer weiter abneh-
menden Bevdlkerungszahlen das Finanzbudget der Stadte, Lander
und Staaten be- und teilweise Uberlastet, die Bewohner Uberfordert
und nur schwer einzuschétzende Skologische Schaden anrichtet, Das
Konzept der Schiaf-, Blro- und Gewerbestadte erweist sich als nicht
zukunftsfahig. Das bedeutet darliber hinaus das Ende der Konzentrati-
on des Einzelhandels in Uberdimensionierien Einkaufszentren, Die ver-
meintlichen Fortschritiskonzeple des 20. Jahrhunderts laufen mit ihrer
Entflechtung stadtischer Funktionen, bei sinkenden Bevidlkerungszah-
len, auf die Verddung ganzer Quartiere hinaus.

Ein Gegenkonzapt ist die Rickbesinnung auf die "Stadt der kurzen
Wege", der Nutzungsmischung, der Urbanitét, wie sie derzeit in einigen
international vorangetriebenen Projekien neu definiert wird, Vor allem
neu ist ein ganzheitlicher Ansatz, in dem besonders dkologischen
Gesichtspunkten strukturell gestaltgebende Bedeutung zugeordnet
wird. Damit wird die Zukunftsfahigkeit eines stadtebaulichen Projektes
durch den die Nachhaltigkeit bestimmenden Dreiklang aus Okologie,
Okonomie und regional differenzierten sozialen Aspekten formuliert.

In der Gesamtheit sind dies die Bausteine flr ein tragfahiges und zeit-
gemaBes Konzept zukunftsorientierten Stadtebaus, bei dem neben der
stadtrdumlichen architektonischen Qualitat gerade auch die weitge-
hend unsichtbaren Versorgungsnetze, die Leistungsfahigkeit und Effizi-
enz der Stadt mitentscheiden kinnen. So gesehen, ist “die nachhaltige
Stadt” ein Skonomisches und dkologisches wie gesellschaftspoliti-
sches Erfordemnis und unserer Meinung nach vor allem anderen eine
Kulturaufgabe.

Bei Projekten in der GrdRe unseres Planungsgebiets in Riga (22,5 ha;
630.000m= BGF; fir bis zu 25.000 Menschen) mit ginem Nutzungsmix
von Wohnen, Buro, Handel und Kieirsgewerﬁe und &ffentlichen Einrich-
tungen wie Schulen, Kindergérten scllte ein ganzheitiicher, auf Nach-
haltigksit ausgerichteter Planungsansatz heute selbstversténdlich sein.

Unser Gesamtentwurf ist vor diesem Hintergrund folgerichtig von An-
fang an In einem integralen Planungsprozess von einem interdisziplinar
besetzten Team aus Architekten, Stadtplanern, Verkshrsplanarn, Kii-
maingenieuren, Soziologen, Kunsthistorikern und anderen entwickelt
worden. Darliber hinaus wurde ging international besetzte Kormmission
weiterer Fachleute verschiedener Disziplinen gebiidet, die den Entwurf-
sprozess kritisch begleitet und ihre Erfahrungen eingebracht hat.

Der Schwerpunkt der Erarbeitung des Gesamtentwurfs basierte dialo-
gisch zwischen Energie- und Klimakonzepten einerssits und den “tradi-
tionellen” Thermen der Architektur und des Stadtebaus, Auf Grundiage
einer detalllierten Analyse des Srtlichen Klimas wurden grundlegende
Entscheidungen, wie beispielsweise der Abstand der Gebaude und
deren Crientierung, sowie Schutz vor Wind und Auskinhlung getroffen.
Auf diese Art und Weise wurde der auf Basis das historischen und kul-
turallen Kontextes und der fiir die Stadt typischen stédtebaulichen Ord-
nung aufgebauten Neuplanung eine kiimatisch ausgerichtete und Sko-
logisch aptimierte Grundstrukiur einbezogen: die Klimaanalyse als ein
entwurfsbestimmendes Werkzeug des Stadtebaus!

Stadtebau

Das Planungsgebiet New Hanza City befindet sich nérdlich der Altstadt
von Riga. Die unmittelbar umgebende Bebauung ist ausgesprochen
heterogen und diffus und bietet kaum Anhaltspunkte. Im weiteren Um-
feld nach Stden liegt das von der Unesco als Weltkulturerbe geschitz-
te Jugendstilguartier Rigas. Dieses lebendige, historisch gewachsene
Quartier von hoher stadtraumlicher Qualitat weist eine klare orthogona-
le Grundstruktur auf, die typisch ist flr Riga. Diese Grundordnung wird
in unserem Entwurfsansatz fortgesetzt und weiterentwickett. So soll
sowohl im direkten als auch im Ubertragenen Sinne eine respektvolle
Verknlpfung mit dem historischen Kontext der Stadt entstehen.

Im Stden und Westen wird das Gebiet von zwei Hauptverkehrsadern
begrenzt.

Um den Individualverkehr zu reduzieren, ist im Morden ein Bahnhof
geplant. Zusammen mit weiteren wichtigen Linien des Nahverkehrs, die
in diesen Bereichen verlaufen, soll ein gut ausgebautes dffentliches
Verkehrsnetz entstehen,

Herauszustellen ist weiterhin, dass wir hier ein Stadtgebiet entwickeln,
das in seiner grundséatzlichen stadtebaulichen Anordnung — aber auch
durch die Performance der Einzelgebdude — so wenig fossile Energien
und Ressourcen wie maglich verbrauchen soll. Eine optimale Beson-
nung der Gebaude und der StraBenrdume, um sowohl gezielt solare
Gewinne zu generieren als auch eine optimale Tageslichtausbeute zu
erhalten, wird zum Beispiel durch Computersimulationen gewéhrleistet.
Auch die Behaglichkeit im AuBenraum, unter Zugrundelegung der loka-
len Windverhaltnisse und der klimatischen Aspekte, wie zum Beispiel
des langen lettischen Winters, wurde computergestiitzt bearbeitet.

Ein Shuttle-System mit elektrisch betriebenen Minibussen soll innerhalb

des Gebiets eingesetzt werden, um den Individualverkehr noch weiter 9

zu reduzieren. Direkte Verbindungen der einzelnen Teilquartiere sollen
fiir diese Art des tffentlichen Verkehrs offen gehalten werden,

Die Planung reagiert auf Planungen der Stadt im Norden des Gebiets.
Ein (optionales) Parkhaus, die Offfung des Stadtraurns in disse Rich-
tung, sowie Full- und Radwegsanbindungen sind hier vorgesehen.

Auf Basis des Beziehungsnetzes wird eine bauliche Struktur entwickelt,
die zum einen zu den Randem hin und zur stadtischen Umgebung
eher verdichtet ist. Dies entspricht den traditionellen Blockstrukturen
der Stadt. Zum anderen ist die Struktur nach innen, zum Park, dem
griinen Herz des Quartiers, stirker aufgeltist durch zum Beispiel
Punkthduser.

S0 wird nach aufien ein Stadtraum mit einer urbanen Dichte geschaf-
fen, die sowohl den umgebenden Stadtraumn als auch das neus Quar-
tier selbst stabilisiert. Nach innen, zum griinen Herzen der Anlage hin,
verzahnen sich so bauliche und landschaftliche Strukturen, flieBen in-
einander Uber und, wa sinnvoll, auch in die Umgebung.

Auch die Hohenentwicklung des neuen Quartiers orientiert sich an ge-
wachsenen Strukturen. So entsteht zun&chst eine hormogene Basis,
aus der an einzelnen, markanten Stellen hihere Gebaude heraus-
wachsen. Diese besonderen Crte gliedern das Quartier und dienen der
Orlentierung.

Ein neues Quartier soll entstehen, mit eigensténdigen Charakteren und
Zukunftsorientierten, jedoch auf Basis der fir die Stadt Riga so typi-
schen Strukturen entwickelt, Das Gesamtgebist ist in unterschiedliche
Teilgebiete ("Districts”) gegliedert, die unterschiediiche Baustrukturen
aufweisen. Auch der vorgesehene Nutzungsmix variiert. So stehen zum
Beisplel sogenannte "Mid-Rise-City Villas" an einer Schnittstelle von
zwel Quartieren bzw. Bauabschnitten. Sie markieren den Ubergang
zwischen dem zentralen Park und der angrenzenden Wohnbebauung.
Diese Punkthauser sind bewusst an dieser Stelle angeordnet, da sie
die zunickliegenden Gebéude an den Griinraum anschlieBen.

Das neue Stadtquartier soll eine klare und robuste stadtebauliche
Grundstruktur erhalten, innerhallo der sich individuglle Gruppierungen
entwickeln kbnnen.

Die weitere Ausarbeitung der Architektur der "Districts” und ihrer einzel-
nen Gebaude erfolgt im Rahmen weiterer Architekten-Wettbewerbe.

Als Grundlage flr diese weitere Entwicklung wird ein Gestaltungsplan ¥

aufgestellt, in dem auch alle 6kologischen und energetischen Prinzipien
und Ziele verbindlich festgelagt werdan.

Klimaanalyse und Einfluss auf den Masterpian

In Riga herrscht durchschnittlich ein kaltes Klima mit dennoch relativ
milden Sommerternperaturen vor, Die durchschnittiche monatiche
Termperatur liegt nie Uber 20°C, wahrend im Winter die Temperatur-
durchschnitte deutlich unter 0°C liegen. Um in diesem Klima einen
maédglichst niedrigen Energieverbrauch erreichen zu kénnen, ist eine
gute Dammung sowie die Nutzung des Scnnenlichts unumganglich.
Im Gegensatz zu anderen nordeuropaischen Stadten liegt die in Riga
verfligbare Solarstrahlung mit 1027 W/m= (iberdurchschnittlich hoch.
Somit hat die Nutzung dieser Energiequelle auf passive und aktive
Weise ein hohes Potenzial.
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Die relativ hohen taglichen Temperaturschwankungen im Sommer (ois
zu 10°C Tag-Nacht-Unterschied) lassen dennoch eine natiirliche Bellif-
tung zu, Zuséatzlich ergibt sich dadurch die Maglichkeit einer passiven
Kiihlung ven Gebauden durch Nachtdurchliiftung. Die vorherrschende
Luftfeuchtigkeit stellt keine Notwendigkeit flr eine aktive Ent- bezie-
hungsweise Befeuchtung der Innenraumiuft dar,

Unter Berlicksichtigung der Windrichtungen und -stérken ergeben sich
weitere Entwurfsgrundlagen: Der hauptséchiich aus Stidwesten kom-
mende kalte Winterwind erfordert im Entwurf eine bauliche Abschir-
mung, um die auf der StraBe gehenden FuBganger zu schitzen, Das
Resultat der Klimauntersuchungen ergibt als dringlichstes Ziel, einen
Schutz vor den siidwestlichen/stdlichen Winterwinden in den Stadte-
bauentwurf zu integrieren. StraBen, die zu dieser Richtung parallel ver-
laufen missen, werden in der Lange und Breite beschrankt, um das
Risiko siner “Windkanal"-Bildung zu vermeiden. Wo langere Strafien
unvermeidiich sind, werden immergriine Baume in regelmafigen
Absténden gepflanzt, um den Wind zu verlangsamen. Zudem ist der
Abwind an hohen Gebauden eine potenzielle Ursache fur Diskomfort
im dffentlichen Raum. Deshalb sind diese angrenzend an gréBeran
Freifiachen zu vermeiden beziehungsweise durch Gebaudeversprin-
gen in der Héhenentwicklung zu brechen.

Wahrend des Sommers kénnen Blrogebaude einen Nutzen aus einer
Windexponierung durch natlrliche Liftungskonzepte erzielen.

Die Gruppierung intensiv kommerzieligenutzer Gebaude am westlichen
Planungsrand besitzen demnach die besten potenziellen Zugange zu
Woestsommerwinden fUr die natOrliche LOftung. Gebaude, die "in zwei-
ter Reine” stehen, sind aus diesem Grund etwas hdher als digjenigen
unmitteloar neben der Strafe. Da Wohngebaude relativ niedrige
Abkihl- und Liftungsbedlrfnisse haben, ist es bei deren Anordnung
unter den gegebenen Kliimabedingungen nicht nétig, die Sommerwin-
de zu beriicksichtigen,

Neben dem Windschutz ist der Zugang zurh Tageslicht der zweite
Hauptaspekt. Computerstudien wurden auch hier als Entwurfswerk-
zeug eingesetzt, um den Tageslicht-Zugang zu bewerten.

SchlieBlich zeigt die Klimaanalyse, dass die Kombination von verflgha-
ren salaren Einstrahlungen und angenehmen Sommerwinden intelligen-
te Klimakonzepte durch die Kombination passiver und aktiver Solar-
systeme ermddglicht.

Tageslichtstudie und Freiraum, Fassaden a

Durch seine Lage an einem hohen geografischen Breitengrad herr-
schen in Riga kurze Wintertage mit teilweise weniger als 6,5 Stunden
Tageslicht vor. Daraus folgte die Notwendigkeit einer spezifischen Stu-
die, um in dicht bebauten Wohngebieten einen hohen Antell an direk-
temn Sonnenlicht gewahreisten zu kénnen.

Neben den Gebauden besitzt auch die ausreichende Belichtung der
StraBen sinen hohen Bedeutungsgrad. Wohngebiste und Piatze erhal-
ten mit einem ausreichenden MaB an natlrlicher Belichtung ein hohes
Mal an Aufenthaltsqualitat,

Im Masterplan sind die meisten WohnstraBen in einem 45°-Winkel zur
Nord-Sid- bzw. Ost-West-Richtung angeordnet, wahrend die komn-
merziell genutzten StraBen orthogonal veraufen, Diese Anordnung der
WohnstraBen maxirmiert den Ertrag des Sonnenlichts und ermdglicht
es, dass im Laufe des Tages die Fassaden auf beiden Seiten der
Strafe direktes Sonnenlicht erhalten. Die orthogonal angelegten kam-
merziell genutzten Strafien erlauben mit ihren langen Fassaden, die an
der Nord-Siid-Achse orientiert sind, eine bassere Kontrolle Uber die
eventuell notwendige Verschattung in beispielsweise Blrogebduden,
Das Sonnenstandsdiagramm (Abbildung 1) zeigt den Verlauf der Sonne
im vorliegenden Entwurf.

Dargestellt sind hier die im nord-astich gelegenen Viertel im 45 Win-
kel verlaufenden StraBen und Gebdude sowie die gemischte bezie-
hungsweise kammerzielle Nutzung mit orthogonal verlaufenden
Gebauden und StraBen.

Mit Hilfe von computergestitzten Tageslichtstudien wurden die direk-
ten Besonnungszeitraume der einzelnen Giebdudefassaden betrachtet.
Die Studie hat gezeigt, dass beide Seiten der Strale in diesem Distrikt

direktes Tageslicht um 11:00 Uhr und 16:00 Uhr Ortazeit ernalten.
Wegen seiner GroBe erhalt der Park direktes Sonnenlicht fiir den groi-
ten Teil des Tages und Uber das komplette Jahr und kann fiir jede
Funktion verwendet werden. Das kleinere nérdliche Quartier jedoch
wird von der Bank und den anderen Blirogebéuden des Financial
District wahrend des Machmittags teilweise beschattet.

MNur wéhrend der Wochen um die Sommersannenwende herum erhéalt
dieses Quartier im Sffentlichen Raum besonders viel, in der Ubrigen Zeit
aber immer noch ausreichend viel direktes Sannenlicht. Abbildung 2
zeigt den Zeitraum direkter Sonneneinstrahlung auf vertikale Ober-
flachen, die von Osten und Siden sichtbar sind. Alle Fassaden arhalten
die i lettischen Baurscht geforderten 2,5 Stunden direktes Sonnen-
licht und eignen sich dadurch fir das Wohnen. Obwohl Tageslicht
auBerst wichtig ist, um den Kunstlichteinsatz in kommerziell genutzien
Gebauden zu minimieren und das Wohlbehagen zu steigern, ist der
Aspekt der sommerlichen Uberhitzung und der damit verbundene
Kihlaufwand sehr sorgféltig zu betrachten, was bei Wohngebauden in
nérdlichen Breiten praktisch keine Rolle spielt. In Abbildung 3 werden
die Einflussfaktoren auf das Klima im Planungsgebist dargestellt.

Energie und Wasser

Energie- und Wasserversorgungssysteme sind ein wesentlicher Be-
standteil einer modernen Raum- und Verkehrsplanung. Ohne ein
groBraumiges Energie- und Wassermanagement wird es viel schwieri-
ger, hocheffiziente Systeme aufzubauen, da jedes Gebgude individuel
bestimmte Ziele erreichen und erflllen muss.

Riga profitiert bereits von einem auf stadtischer Ebene aufgebauten
Fernwarmenetz. Der grofte Teil der Warmeenergie wird dabei von
einermn Elektrizitatskraftwerk geliefert. Des Weiteren wurde in den ver-
gangenen Jahren ein Programm zur Modernisierung des Fernwérme-
netzes umgesetzt.

Gekoppelte Kraftwerke zur Produktion von Elektrizitat und Warme sind
deutlich effizienter als allein stehende Elekinzitatskraftwerke, da diese
mit einer Abwéarme von Uber 60 % auch eines hohes MaB an Effizienz
verlieren, Moderne Kraft-Warme-Systeme ermdaglichen eine Nutzung
und Umsetzung von mehr als 80 % der verflgbaren Energie aus dem
Energietrager. Durch ein groBraumiges Systern kdnnen auBerdem Spit-
zenlasten vermieden werden, die in Einzelsystemen in Gebauden auf-
treten kannen. Daraus resultiert auch eine geringere Auslegung der
Héchstlast flr das Gesamtsystem.

Des Weiteren untersagen behdrdliche Umweltrichtlinien auf dem Ent-
wurfsgrundstiick New-Hanza-City in Riga eine Nutzung von fossilen
Brennstoffen. Deswegen empfiehlt sich ein Anschiuss an das beste-
hende Fernwarmenetz.

Als weitere MaBnahme wird eine Nutzung der Solarstrahlung mit lang-
zeitiger Speicherung zur Warmeversorgung mit einem Anteil von 50 %
empfohlen, Somit lassen sich die jahrlichen Energiekosten und die
COez-Emmissionen reduzieren.

Obwohl die Warmeversorgung bei dem in Riga vorherrschenden Klima
ein wesentlicher Bestandtell eines Energiekonzeptes ist, nehmen die
Klimatisierung sowie die Wasserversorgung ebenso einen wichtigen
Stellenwert ein,

Curch die geringen durchschnittichen Sommertemperaturen kann eine
Kihlung von Gebéuden durch einen Wéarmeaustausch mit Wasser aus
dern Boden realisiert werden, Auch sollten Methoden zur Wasserver-
sorgung im Gebiet betrachtet werden: Zusatzlich zur Nutzung der
kommunalen Trinkwasserversorgung kann Regenwasser gesammelt
werden, mit dem beispielsweise ein Bewdsserungssystem fir AuBen-
anlagen betrieben werden kann.

In Abbildung 4 werden schematisch die Energie- und Wasserversor-
gungssysteme flr das Entwurfsgebiet dargesteli. Die komplett neue
Entwickiung des Baugebiets ermdglicht den Neuaufbau eines Lei-
tungs- und Versorgungssystems. In diesem leicht zuganglichen und
wartungsfreundlichen System kann die Versorgung mit Trinkwasser,
Elektrizitdt, Fernmeldesysternen und Warmwasser zur Beheizung sowie
Kihlwasser liegen. Ebenso kann dariber die Entsorgung von Abwas-
ser erfolgen. Eine weitere Untersuchung dieses Konzepts wird empfoh-

Abbildung 1 — Masterplan mit Laufplan der Sonne
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Abbildung 2 — Besonnung verlikale GebaudeflBchen

Abbildung & - Besonnung Wohnbersich

Abbildung 7 —Typisches Ergebnis der CFD-Windanalyse
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Abbildung 3 - Einflussfaktoran auf das Klima im Planungsgebist
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Abbildung 5 - Kiima- und Energiekonzept, Schemaschnitt



len. Schlussendlich empfienit sich auch eine Untersuchung zur mogli-
chen Unterstitzung der bestehenden Wérme-/Elektrizitatskraftwerke
mit alternativen CO,-neutralen Brennstoffen wie Biomasse. Hierbei
kann beispielsweise die lokale lettische Forstwirtschaft als Energistra-
gerlieferant in Betracht gezogen werden.

Das Konzept zur Beheizung beruht auf dem Gebrauch von beheizien
FuBboden in Wohngebéuden sowie Decken in kommerziell genutzien
Gebéuden. Der FuBboden beziehungsweise die Decke werden dabel
durch warmes Wasser beheizt, das in Réhren zirkuliert, die in das
jewellige Bautell integriert sind. Neben einem hohen Maf an Nutzer-
komfort erlauben diese Fldchenheizsysteme eine relativ geringe Heiz-
vorlauftemperatur von maximal 30°C,

Der Gebrauch von Solarstrahlung flr die Nutzung zur Beheizung von
Gebauden ist ein einfaches und natiriches Konzept. Jedoch steht in
Riga der groBte Teil der verfligbaren solaren Energie im Sommer zur
Verfligung, wobei die Nachfrage hier gering ist. Ein saisonaler Warm-
speicher erlaubt die Sammiung von thermischer Energie Im Sommer
zur Nutzung im Winter, Im Sommer wird der wassergefllite Speicher
mit Energie von Solarpanelen, die auf den Gebéuden installiert sind,
beflt. Im Winter wird diese Energie dann an das Warmevertsilnetz
abgegeben. Wenn die Kapazitat des Warmespeichers erschopft ist
sorgt ein Warmetauscher fir die notwendige Wassertemperatur. Die
niedrige Vorlauftemperatur der Heizungssysteme der Geb&ude ermag-
licht dabei eine effektive Ausnutzung des Speichers,

Alle zur Versorgung notwendigen Systeme sowie der saisonale War-
rmespeicher liegen zentral und kénnen beispielsweise unter einemn
Blrogebiude untergebracht werden. Einzelne Gebdude kdnnen jeweils
mit separaten Warmetauschern an das Warmevearsorgungsnetz ange-
schlossen werden, die die Versorgung mit Helzungswasser und
Brauchwasser gewahrizisten. Somit stehen auf Gebudeebene Mog-
lichkeiten zur Messung und Steusrung des Verbrauchs zur Veriiigung.
Auf Gebaudesbene sorgen hochleishmgsféflige Dammsysteme der
Fassaden fUr eine hohe Effektivitat des Gesamtsystems, Hohe Warme-
verluste der Gebaude wilrden neben dem Flachenheizsystem eine wei-
tere Beheizung notwendig machen, durch die die Effizienz des Ge-
samtsystems sinken wiirde. Des Weiteren wére ein groBerer saisonaler
Speicher notwendig, um den glsichen Gesamtanteil an der Versorgung
zu ermoglichen.

Die Schatzung der notwendigen Fliche an Solarkollektoren flr das
Gebiet der New Hanza Gity in Riga basiert auf folgenden Annahmen
zum jahrlichen Energieverbrauch: Wohnen: Heizen 49,4 kWh/m2,
Heizlast-Spitze 21,1 W/m2, Kihlung 0,0 kWn/m2, Kihllast-Spitze 0,0
W/m2. Bira: Heizen 42,2 kWh/m?, Heizlast-Spitze 41,0 W/m2, Kiih-
lung 1,9 kWh/me, Kiihllast-Spitze 15,4 W/m?2, Einzelhandel: Heizen
40,7 KWh/m2, Heizlast-Spitze 67,1 W/m?2, Kiihlung 16,2 kWh/m?2, Kihl-
last-Spitze 39,0 W/m?Z. Dieser Energieverbrauch basiert auf einer Simu-
lation von Gebauden mit ca. 15 cm Warmedammung, Niedrigenergie-
Doppelglasfenstern und einer nahezu |uftdichten Gebaudehlille.

Mit ca. 29.000m= an notwendigen Solarkollektoren kdnnen hierbei 50
Prozent des Heizenergiebedarfs der Gebaude gedeckt werden. Der
saisonale Warmespeicher kann seine Anforderungen mit einem Yolu-
men von 49.000 mA erfillen. Mit der fir niedrige Warmeverluste opti-
mierten Form eines Zylinders ware beispislsweise eine 10 m tiefe
Zisterne mit einem Durchmesser von 86 m ausreichend.

Kiihlung .

Wie eingangs beschrisben, vermindern milde Sommertemperaturen
und grofe Tag-Nacht-Unterschiede die Notwendigkeit zur Kihlung der
Gebaude. In Wohngebieten, in denen dig internen Hitzelasten erfah-
rungsgemah niedrig liegen, kann eine Kihlung allein durch natrlich
Liiftung ausgefiinrt werden. Im Lauf des Tages absorbieren Betonober-
flachen Uberschiissige Warme und gewinnen so allméahlich an Tempe-
ratur. Eine AbkUhlung dieser Fiachen erfolgt im Laufe der Nacht und
stellt so Warmespeicherkapazitét flr den nachsten Tag zur Verflgung.
Durch relativ hohe interne Lasten durch Persenen, Ausstattung und
Beleuchtung kénnen kommerziell genutzte Gebaude ein aktives Kinl-
system notwendig machen.

Hier karn die im Winter zur Beheizung verwendete Dacke im Sommer
zur Kihlung verwendet werden, Durch das darin zirkulierende \Wasser
mit giner relativ hohen Temperatur von ca. 18°C kann damit eing Kih-
lung der Gebaude erreicht werden. Dieses Wasser kann durch die Nut-
zung von Geothermie auf einem relativ nisdrigen Temperaturlevel ge-
halten werden. Da die durchschnittliche jéhriche Boden-Temperatur
relativ stabil und kiihl (Gber 6°C) liegt, kann somit ohne grofien Auf-
wand eine effektive Kihlung erreicht werden. Durch innerhalb des Ver-
sorgungssystems verbundene Warmepumpen konnen alle kommerziel
genutzten Gebaude zur Kiihlung gekoppelt werden,

Eine hoher liegende Nachfrage nach Kélte kann ggf. durch eine unter-
stlitzende Kalteanlage erganzt werden.

Wasser

Versickerungsmulden sammeln Regenwasser und leiten dieses nur teil-
weise zuU einem zentralen Sammelpunkt weiter, Der weitaus grof3ere
Antell kann durch durchléssige Oberflachen direkt dem Grundwasser
zugeflnrt werden. So kann sowohl Oberflachenwasser als auch auf
den D&chern gesammeltes Regenwasser direkt in dig Versickerungs-
mulden geleitet werden. Das restliche Wasser, das nicht vom Boden
aufgenommen und dem Grundwassersystern zugefihrt werden kann,
kann in kieinen Teichen im gesamten Gebiet gesammelt werden. Die
Sammelpunkte werden mit einem Wassersystem verbunden, das
Regenwasser speichert und beispielsweise fir Bewésserungszwecke
zur Verfligung stelit, Diese Art der natlrlichen Wasserwiedervenvertung
kann nur genutzt werden, wenn der Boden ausreichend pords ist, um
ginen Wasserdurchfluss zu gewahrleisten.

Des Weiteren koénnen Grauwassersysteme das Wasser von Toiletten,
Duschen, Spllmaschinen und dhnlichen Quelen sarmmeln, aufberaiten
und dieses kann schlieBlich wieder, beispiclsweise als Toilettenspul-
wasser, verwendet werden. Da diese Systemne einen gewissen aktiven
Wartungsaufwand durch den Nutzer erfordern, wird empfohlen, dieses
System zur Demonstration an einem &ffentlichen Gebaude zu verwen-
den, da diese einen relativ hohen Anteil am Wasserverbrauch haben
und als Vorbild dienen knnen.

Nachhaltigkeitsrichtlinien und -empfehlungen

Sogar mit den basten Absichten und der gréBtméglichen Abstimmung
kénnen Nachhaltigkeitsabsichten nicht immer umgesetzt werden.
Wenn zum Beispiel im Masterplan durch die Anordnung der Gebéude
theoretisch genug solare Einstrahlung auf einer Fassade liegt, die spa-
tere Fenster-Kanzeption jedoch zu kleine Offnungen vorsieht, ver-
braucht das Haus entgegen seiner Prognose doch mehr Primérenergie
flr das Betreiben von Kunstiicht.

Nachhaltige Designrichtlinien oder Empfehlungen konnen verwendst
werden, um eine gute Performance von Gebéauden zu beglnstigen.
Eine Berlicksichtigung solcher Mafigaben kann zu reduzierten Energie-
verbrauchswerten fllhren, Kosten senken und das Wohlbefinden der
Bewohner und Nutzer férdern, des Weiteren die CO;-Emissionen und
den Ressourcen-Verbrauch senken usw.

Diese Richtlinien setzen normalerweise quantitative Ziele in mehreren
Themengebigten und kénnen zudem die Ziele eines Masterplans und
deren bestmégliche Umnsetzung beschreiben.

Solche Zielvorgaben sind sinnwoll in den Bereichen:
— Architekturqualitat

— Thermischer Komfort

— Tageslichtnutzung

- Technische Ausstattung

—Wasser und Abwasser

— Material- und Bessourcenverbrauch

Quellen: Begleittext "Zukunft Nachhaltige Stadt” New-Hanza-Master-
plan, Riga, Lettland - Ginther Schaller Peter Kyncl BDA RIBA,

Biiro Stuttgart; Masterplaning Climate & Energy Concepts,
Transsolar Energietechnik GmbH, Stuttgart.

Nutzungsplan Financial District

Systemschnitt Bankgebaude

Animation des skulptural gepragten Lufiraums im Zentrum der Aizkraukies Bank
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EXPRESSIV NACHHALTIG

New Hanza City, Riga, Lettland

Ein Gesprach mit Giinther Schaller und Maik Neumann

\/on Friedrich H. Dassler

Friedrich H. Dassler: Herr Schaller, Sie haben in den ver-
gangenen Jahren sehr viel geplant fiir Projekte in Riga,
Lettland. Wis kam es zu diesem Engagement in Nord-
osteuropa?

Giinther Schaller: Das hat seinen Ursprung in der Zeit, in
der ich Partner von Glnter und Stefan Behnisch war
[(1996-2008). Ich hatte dort seinerzeit einen flr die Stadt
Riga bedeutenden Wettbewerb, zu dem wir eingeladen
waren, gewinnen kénnen. Ein innerstadtisches Neubau-
projekt mit dem Schwerpunkt Wohnungsbau, ritten in
dem von der Unesco als Weltkulturerbe geschitzten
Jugendstilguartier, ,Moderne confra Tradition®, eine hit-
zige Debatte war entbrannt.

In der Folge wurde ich haufig eingeladen, Vortrége zu
halten, wurde beratend hinzugezogen zu allgemeinen
Themen der Stadtentwicklung, zum Beispiel als Mitglied
in der Kommission fir das Programm und den Standort
des neusn Opernhauses der Stadt Riga, unter anderem
mit Kollegen wie Jan Kaplicky. Zusammen mit meinem
Schweizer Partner Peter Kyncl (ab 2005) haben wir dies
weiter intensiviert. So wurden wir zu mehreren, in der
Regel international ausgelobten Wettbewerben eingela-
den. Einige davon konnten wir gewinnen, wie die “City
of Flowers" oder das “Green Quarter”.

Quasi ausfiihrungsraif ist heute die Planung flr den so-
genanmten Symbiotic Tower, der 2008 begonnen wer-
den solite, dann aber — wie vieles andere auch - in Fol-
ge der weltweiten Wirtschaftskrise zurlickgestellt wer-
den musste. In Lettiand gehdren wir heute sicher zu den
bekanntesten auslandischen Architekten und sind dort
trotz Krise nach wie vor sehr gefragt.

FD: Das Therma New Hanza City setzt auf einen vorge-
funidenen Masterplan auf. Wie kam es dazu?

LS
BS: Wir sind auch hier zu einem internationalen Architek-
tenwettbewarb eingeladen worden, und zwar flr den
Financial District, einem wesentlichen Tell innerhalb des
New-Hanza-City-Projekts. Diesen Wettbewerb haben
wir gewonnean.
Nach dem Wettbewerbsentscheid hat der Auslober
erkannt, dass der zugrunde gelegte Masterplan nicht
mehr zeitgem& war, und hat uns daraufhin direkt
beauftragl, den Gesamtplan ebenfalls zu Uberarbeiten.
Eine solche Entscheidung, eine sinmal verabschiedete
Planung dieser GroBenordnung zu revidieren und alle
bis dahin erfolgten Vorplanungen quasi auf Null zurick-
zudrehen, um letztlich zu einer zeitgemaBeren, auch ver-
ninftigeren Losung zu kommen, war sehr mutig und
konsequent, Manchmal wiinscht man sich, diese Art
Mut bei kommunalen Entscheidungstragern fande wei-
tera Varbraitung — auch in Richtung Sidwesten.

FD: Wie ist der aktuelle Stand im Masterplan-Verfahiren
fiir das Projekt New Hanza Cily?

6S: Die Masterplanungen sind unsererseits abgeschlos-
sen. Es laufen derzeit die notwendigen Abstimmungen
mit den zusténdigen Stellen der Stadt Riga, damit die
rechtlichen Grundlagen fiir eine Umsetzung geschaffen
werden.

FD: Die Meuplanung des Masterplans “New Hanza City”
ist durch eine ganze Reihe von okologischen und auf
Machhaltigkeit avsgenichteten Planungszielen gepragt.
Es gibt ein umfdngliches Energiekonzept, in dem die Kii-
mabedingungen vor Ort analysiert werden, die Nutzung
von Tagesiicht spielt eine grofSe Rolle, der Energie- und
Wasserhaushalt flir das Areal findet Betrachtung, und es
werden dort sogar schon spezifische Guidelines flr
nachhaltiges 1563@? formiutiert.

Wie sehen Sie die Chancen, dass diese Dinge auch
tatsgchlich zur Umsetzung kommen?

GS: Es wére sicher vermessen zu sagen, dass das, was
wir zusammen mit dem Blro Transsolar entwickelt
haben, wird alles 1:1 so umngesetzt. Letztlich haben
auch dort Investoren grofien Einfluss auf das, was letzt-
endlich gebaut wird. Aber dig Tatsache, dass der Aus-
lober hier schon der Masterplanung — also dem Stadte-
bau — ganz bewusst eine Energiekonzeption zugrunde
legen lieB, zeigt, dass da der Wille ist, Nachhaltigkeit als
ernsthaftes Anliegen in dem Projekt zu etablisren. Hier
hat man einen nicht unerheblichen Aufwand auf sich
genommen, um Dinge anders anzugshen, als es die
vorherige Masterplanung vorgemacht hatte. So etwas
nimmt man nicht auf sich, wenn man es nicht ernst
meint.

Maik Neumann: Die Erarbeitung des Masterplans war ain
sehr offenes Verfahren, in das auch die Stadt Riga und
die beteiligten Behordenvertreter eingsbunden worden
sind. Es wurde da eine Expertenrunde berufen, der wir
in regelmaBigen Abstanden unsere Zwischenergebnisse
vorgestelit haben und aus der wir entsprechendes
Feedback erhalten haben. Die gleichen Leute sind heute
damit beschaftigt, diese Dinge in die gesetzliche Bauleit-
planung und damit in den Bebauungsplan zu Gbertra-
gen. Diese Mitarbeiter der Stadt wissen also aus einer
kontinulerlichen Zusammenarteit, worauf es ankommt,
haben die Dinge praktisch zu sinern Teil mitentwickelt.
Das schafft einen hohen Grad an Identifikation mit den
dort formulierten Planungszielen.

Entwurf Hanza Bank

GS: Ich denke auch, dass sich die Zeit nicht mehr ganz-
lich zurlickdrehen lasst. Die auch im Battikum verander-
te wirtschaftliche Situation sollte jedenfalls eher zu mo-
derateren zeitlichen Abléufen fihren — was auch schon
der Fall ist - als zu qualitativen Abstrichen.

FD: Grundlage fedweder energetischen Betrachtung von
Gebduden sind die Klimabedingungen des Standorts
und die dort glnstig verfligbaren Ressourcen. Wie sieht
gas aus in Riga? Die Ostsee zeichnet sich trotz globaler
Erwdirmung sicher noch ldngst nicht durch ein mediter-
ranes Kiima aus.

GS: Es kann dort in der Tat sehr kalt werden, wobei es
weniger die absoluten Temperaturen sind, die den Men-
schen zu schaffen machen, sondern eher die geflhiten.
Riga liegt einerseits von uns aus gesshen weit im Nor-
den, aber eben auch am Mesr, was, bezogen auf die
absoluten Werte, immer ausgleichend wirksam ist. Das
heiBt aber auch sommers wie winters Wind - sehr star-
ker Wind. Das kann im Winter dazu fihren, dass die
Briicken Uber die Daugava, das ist der breite Fluss, der
durch Riga flieBt, von einem in den andaren Teil der
Stacit unpassierbar sind. So stark und siskalt kann die-
ser Wind sein. Das sind schon besondere klimatische
Bedingungen.

MN: Hinzu kommt, dass der Winter und damit die Heiz-
periode dort langer ist als bei uns, Dennoch haben die
Untersuchungen ergeben, dass die Sonnenscheindauer
noch geeignet ist, gute solare Gewinne einzufahren, Das
war Uberraschend.

FD: lch habe den Unterlagen entnommen, dass Sie sich
sehr intensiv mit den Windrichtungen und deren Auswir-
kungen auf die Anordnung der Baukdrper baschéaftigt
haben.

MN: Dort in Riga sind zwsi Windrichiungen vorherr-
schend. Jahreszettlich bedingt kommt der Wind aus
Sijden oder aus Westen, also ganz anders, als wir uns
das vielleicht vorstellen. Dieser Wind hat - neben ande-
ren Aspekten — auch Einfluss auf die Anordnung unserer
Gebiudemassen, Hochpunkte, die Stellung von Bau-
men und so weiter ausgalbt.

GS: Tatsachlich gab es auf Seiten des Auftraggebers
zunachst sine gewisse Skepsis dahingehend, ob es
Uberhaupt Sinn macht, in dieser Klimazone Uber ein KIi-
makonzept mit solaren Gewinnen nachzudenken, Aber
die Klimaanalyse hat hochinteressante und auch flr den
Auftragaeber zum Teil verbliffende Ergebnisse er-
bracht. Die unterschiedlich vorherrschenden Windrich-
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Bankentwurf, virtuell zurlickgestutzt

tungen Sid und West haben zum Beispiel sogar die
Letten dberrascht.

Und wie Maik Neumann schon bemerkt hat, sind die
solaren Gewinne immerhin so hoch, dass man Ober den
zentralen saisonalen Speicher, einen 60.000m*-Wasser-

tank, gespeist (ber Solarabsorber, der wesentliches Ele-

ment des Konzeptes ist, gut 50 Prozent des Heizwér-
mebedarfs des gesamten Gebietes abdecken kann,

FD: Ihr Einstiag in die Planungen war der gewonneneg
Wetthewerb fir den Finanzdistrikt, Der Vorentwurf
stammi aus einer Zeit, als Riga noch Boomtown war.
Auch diese Planungen haben Sie zwischenzeitlich weiter-
betrieben. Ich gehe mal davon aus, auf der Basis des
Klimakonzepts.

Zu diesem Distrikt, bestehend aus wirkiich grofen
Gebduden filr den Finanzsektar, gehdrt der Kopfbau fiir
die Hanza Bank. Das wére praktisch das Wahrzeichen
fiir den Finanzdistrikt, vielleicht auch fir die gesamte
Hanza City oder noch dariiber hinaus.

Sie sprachen oben von dem Paradigmawechsel in der
Masterplanung, also jetzt hin zu Stddtebau plus Energie-
einsparung und Nachhaltigkett. In der Symbolik, die die-
ses zwaeifelsfrel besindruckende Gebdude vermittelt,
scheinen auf den ersten Bfick Nachhaltigkeit und dkono-
mische Konsequenzen nicht so recht angekommen zu
sein. lch sehe Ganzglasfassaden rundum, einen sehr
stark zerki(fteten Baukdrper und geradezu gewagte
Konstruktionen. fch hdtte da eher ein zurlickhaltenderas
Erscheinungsbild erwartet,

65: Was wir derzeit vertieft bearbeiten, ist nicht nur das
Bankgebaude, sondermn es ist der gesamite Financial
District. Das sind mehrere Hochhiuser mit einer Ge-
samtfidche Uber Grund van etwa 130.000 Quadratme-
tern, Das Bankgebaude ist in der Tat die Landmarke
und deshalb besonders skulptural ausgebildet. Diese
Zeichenhaftigkeit soll dazu fuhren, dass Menschen ihre
Aufmerksamkeit dorthin richten, dorthin gehen, nach
Méglichkeit auch dort arbeiten und wohnen woallen. Die-
ses eine Gebaude der Bank ist deshalb formal expressi-
ver bearbeitet worden als die Ubrigen.

Prinzipiell sind die anderen Gebaude natlrlich weitaus
kompakter, mit giinstigeren AMN-Verhaltnissen und weit-
aus weniger spektakulér, aber wie wir finden, trotzdem
attraktiv. Und wenn man darauf Wert legt und dies fir
wichtig halt, kann man an diesen Hausern die Klimakon-
zeption wohl eher ablesen.

Bezogen auf die Nachhaltigksit ist generell und gerade
in einem stadtebaulichen Zusammenhang die Gesamt-
konzeption zu betrachten. Wesentlicher Bestandteil von
Nachhaltigheit ist die Dauerhaftigkeit eines Projektes.
Und das meint nicht nur die physische Haltbarkeit, son-

Giinther Schaller

dern auch Dauerhaftigkeit in der Alkzeptanz. Ein solcher
Ort — als vitales Geschaftsviertel — hat auch aufregend
und spannend zu sein., Es geht hier nicht nur um den
Verbrauch, beziehungsweise die Einsparung von Ener-
gie, s geht auch darum, kreative Energien freizusetzen,
bezishungsweise genau diese Energie expressiv zum
Ausdruck zu bringen. Das heiBt, der Erfolg und die lang-
fristige Akzeptanz einer Projektentwicklung sind zwin-
gender Bastandteil einer auf Nachhaltigkeit gerichtsten
Betrachtung. “Das kleine Einmaleins des nachhaltigen
Bauens" urnzusetzen reicht hier nicht aus.

MN: Unser Ansatz ist ein differenziert ganzheitiicher, Des-
halb betrachten wir nicht nur die Investitionskosten, was
wir derzeit sehr intensiv mit dem Auftraggeber diskutie-
ren, sondern auch die sogenannten Lebenszykluisko-
sten und nicht zuletzt die weichen, nicht messbaren
Faktoren, zum Beispiel die Asthetik und Attraktivitat.
Mittlerweile ist es Allgerneinwissen, dass die Nutzungs-
kosten ein Vielfaches der Erstellungskosten ausmachen
kinnen. Deshalb erscheinen bauliche Besonderheiten
wig Auskragungen oder aufwendige Glasfassaden
zundchst teuer, rechnen sich aber durch ihre Bedautung
in der Signalwirkung fiir das Gebiet Uber Jahrzehnte.
Gerade die Transparenz solcher Glasfassaden ist sehr
stark in der Aussage. Energetisch sind diese fassaden-
geschlossenen Wandaufbauten keinesfalls mehr unterle-
gen. Mit hochwertigen Glasfassaden sind solare War-
megewinne auch im Norden ein ausgleichender Aspekt
in der Energie-Bilanz. Das ist hier einfach anders als im
extrernen Stden, wo solare Eintrége Kihlleistungen not-
wandig machen, welche den Heizwarmebedarf deutlich
(bertreffen kiénnen. Auch dieses expressive Gebiude
beinhaltst ein natlriches Liftungskonzept. Das heift,
im Geb&ude liegt ein ebenfalls skulptural ausgebildetes
Atriurm, mit dessen Potenzialen die Betriebskosten flr
die Bereiche Elektro/Beleuchtung und Heizwérmebedarf
deutlich reduziert werden,

Das Geb&ude verfligt trotzdem (iber ein unglnstigeres
AN-Verhéltnis als die anderen Hauser des Distrikts, dem
eben dann — zugunsten der Signalwirkung - nicht
zuletzt durch aufwendigere Planungen im Detail Rech-
nung zu tragen ist. Sicherlich entstehen auch gewisse
Mehrkosten, was man sich an dieser einen Stelle leisten
wollen muss. Maximal Skologisch und gleichzeitig maxi-
mal tkanomisch ist fur dieses Gebaude - alleine
betrachtet — nicht erreichbar.

FD: Ok, die bewusst gesetzte Signalwirkung besagt:
Dies ist ein toller Ort, hier geht was! Sie besagt nicht:
Dies ist ein toller Ort, hier werden Energie und Ressour-
cen gespart. Dafiir finden sich sicher auch noch andere
Gelegenheiten.
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Maik Neumann

GS: Es ist doch ein géngiges und auch bewéhrtes Prin-
zip, solche Projekte mit “Leuchtttrmen” auszustatten,
um den Ildentifikationswert und die Bekanntheit zu
erhdhen. Das ist hier und heute auch nicht anders. Des-
wegen erhdlt Stuttgart 21 beispielsweise eine Schau-
Bibliothek. (... die den Birgern politisch als Investition im
Bildungsbereich verkauft wird. Anm. d. Red.) Man
spricht jetzt sogar von einer Philharmonie. Ich meine,
das Prinzip, Identitat zu schaffen, mit einzelnen Gebau-
den groBer Zeichenhaftigkeit, ist nicht nur nicht falsch,
sondern flir eine Stadtentwicklung bestimmter Grife
zwingend erforderfich. Es bleibt dann immer noch
genug Spielraumn, das mehr oder weniger intslligent zu
machen.

FD: Dieses Projekt ist in einer Zeit entworfen worden, als
man auch in Lettland noch auf der ganz grofen Finanz-
welle surfte. Die ist aber mittlerwedle verlandet, und man
steht wieder auf dermn Boden der Realititen, teiweise
sogar bis zum Hals im Sand. Die Folgen sind aflenthal-
ben Einsparungen, Kurzungen, Streichungen. Wie fst
fhre Perspektive in Riga?

GS: Natirlich ist man auch dort von den Turbulenzen in
der Finanzwelt hart getroffen worden, deutlich harter
noch als bei uns, Damals war man von den neuen Ideen
und Optionen geradezu euphorisiert. Dem ist eine deut-
liche Emichterung gefolgt.

Den daraus resultierenden, reflexartigen Panikreaktionen
stehen wir mit einer soliden, an dkologischen Zielen
ausgerichteten Gesamtplanung gegenlber. Und wenn
etwas gine Berechtigung hat auch zukanftig realisiert zu
werden, dann sind das sclche Projekte.

Matirlich gibt es Verzdgerungen. Alles wird mehrfach
gepriift und hinterfragt. Das ist verstdndlich und viel-
leicht sogar gut.

Was die Hanza Bank angeht, hat der Bauherr zu aller-
erst seinen eigenen Flachenbedarf hinterfragt. Hatte
marn in der Phase der Euphorie sich noch 40.000 Qua-
dratmeter ge-wlnscht, gesteht man sich im Moment
noch 20.000 zu.

Das hat uns veranlasst, diesen uBerst expressiven und
skulpturalen Baukérper versuchsweise - guasi bildhaue-
risch — zurtickzustutzen. Man macht das zuerst mit
einem weinenden Auge, ohne zu wissen, ob das andere
je lachen wird. Aber siene da — die berlihmte Okanomie
zunéchst noch vernachlassigend - bietet so eine freie
Form doch erstauniiche Maglichkeiten. Also, es bleibt
spannend.



Schaller Kyncl is an international architectural practice with offices
in Stuttgart in the South of Germany and Zurich, Switzerland. Its
organization is interdisciplinary and its range of work spans inter-
national architecture, urban planning and design projects, with a
special focus lying on individual design and sustainability. Glinther
Schaller, Peter Kyncl and their team are developing, designing
and realizing trendsetting projects of all kinds: from radically new
architectural developments to interventions in existing buildings,
from the very big scale of high-rise buildings down to the very
small of a door handle. Over more than 35 years of experience
the architects have worked across the whole range of public and
private bullding: large residential developments, high-exclusivity

commissions, council housing, family homes, commercial centers |

and office buildings, projects for public clients such as schools and
facilities for sports, recreation, culture and entertainment, indoor
arenas, swimming baths and museums, research buildings, ho-
tels, mixed-use developments, shopping malls, shop designs and
also landscape designs and infrastructure facilities.

In keeping with our philosophy the practice has an international
staff. Currently 9 languages are spoken at our offices: German,
English, French, Russian, Polish, Romanian, ltalian, Spanish and
Portuguese.
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In addition we have formed several strategic partnerships with ar-
chitectural and engineering practices, at home as well as abroad,

To ensure that our skills and expertise always represent the state
of the art, the principals as well as team members work as lec-
turers in science and research. We are a member of the Royal

Institute of British Architects RIBA and the German Federation of |

Architects, Bund Deutscher Architekten BDA.
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