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Die internationale Ausschreibung fiir die anvisierte Entwicklung des

um den i Giiter in Riga, im Viertel zwischen der
Hanzas iela, Pulkveza Brieza iela, der Skanstes iela und der Sporta iela,
fand 2007 statt. Die Firma ,,New Hanza City“ (NHC) schlug vor, auf diesem
Gebiet ein eindrucksvolles Handels- und Freizei um unter d
Namen zu errichten, fiir dessen erste Bauphase eine kommerzielle
Bebauung von 135 000 m? geplant ist. Das NHC Geschéftsbautenviertel,
das nur 1,7 km vom historischen Stadtzentrum Rigas entfernt liegt, ist Teil
des 26,5 ha groBen, kiinftig zu entwickelnden Gebiets, fiir das die

Arbeitsgruppe Ar gart“ (SAS) 2008 einen Entwurf
fiir eine ige, urbane i g beitet hat. Darin wird

vorgesehen, im Siidwesten Wohnraum, Biiroflachen und Lagerraum und
im i i ein Ei um sowie einen Park

mit einer weiten, begriinten Flache als Erholungsgebiet zu schaffen.

Fiir den Entwurf der New Hanza City als ein Gebiet nachhaltiger, urbaner
Entwicklung fiihrte die SAS Arbeitsgruppe in Zusammenarbeit mit den
Klimaexperten ,Transsolar* (Deutschland) eine ausfiihrliche Analyse der
klimatischen Gegebenheiten durch. Hierbei ermittelten sie den optimalen
Abstand zwischen den Gebauden, analysierten die Windverhéltnisse und
bezogen sich auf die Platzierung der Bauten, ihre Orientierung auf den
Grundstiicken, auf die fiir Riga charakteristischen Bebauungsstrukturen und die
Ergebnisse der kulturhistorischen Erforschung dieser Gegend.

EINFLUSS AUF DIE UMGEBUNG

Durch die starke Urbanisierung auf globaler Ebene ist heutzutage der Einfluss
einer Stadt auf ihre Umgebung bedeutend gréRer geworden. In der Stadt der
Zukunft sollte ihr Einfluss auf die Umgebung wieder weniger werden, die Stadt
sollte auf Nachhaltigkeit ausgerichtet sein und eine entsprechende Infrastruktur,
Energieeffektivitat und Elastizitat besitzen, um sowohl die Bediirfnisse ihrer
Einwohner als auch die des Okosystems zu stillen. Seit den 80er Jahren ist in
Europa die urbane Idee der ,Stadt der kurzen Wege*“ aktuell, die eine
Reduzierung des Verkehrsaufkommens in der Stadt anstrebt, indem die
Entfernungen zwischen Wohnort, Arbeitsplatz, Freizeitgebieten, Dienstleistungs-
und Bildungszentren verkiirzt werden. Eines der Hauptziele dieser urbanen
Bewegung ist die Anpassung der stadtischen Struktur an die Bediirfnisse von
Fahrradfahrern, FuRgéngern und &ffentlichen Verkehrsmitteln sowie die
Sicherstellung einer vielfaltigen Umgebung.

Die positive Seite dieser urbanen Herangehensweise ist, dass die Einwohner
mehr Freizeit haben und die Mdglichkeit, diese in einer schénen, ihnen
bekannten Umgebung zu verbringen. AuRerdem bietet sie positive
Kommunikationsmdglichkeiten. Es geht nicht nur um Mobilitat und Moglichkeiten
der Freizeitgestaltung, sondern auch um eine optimale Verkehrsanbindung in der
Stadt, um eine praktische Infrastruktur in den Stadtvierteln und eine hohe
Lebensqualitat in einer gepflegten und griinen Stadt. Einer der
charakterisierenden Aspekte ist der Holismus (aus dem Griechischen: holos —
ganz), in dessen Sinne diese urbane Herangehensweise unter Beriicksichtigung
oOkologischer, wirtschaftlicher und regionaler, sozialer Eigenheiten die langfristige
Entwicklung der Stadt sicherstellt.

Der Entwurf der SAS Arbeitsgruppe zur Entwicklung des Gebiets dient als
Grundlage fiir die Ausarbeitung eines Detailplans, die Vorschlage fir die
Ausschreibung als Grundlage fiir die Skizzen des ersten Abschnitts des NHC
Projekts, d.h. fiir das Finanzhandelszentrum und das Lifestylegebiet. Das NHC
Geschaéftsbautenviertel muss man im breiten Kontext sehen, unter
Berlicksichtigung der Aspekte der Stadtbauentwicklung und ihrer gegenseitigen
Wechselwirkung. Die NHC ist als Zentrum des geschaftlichen und
wirtschaftlichen Lebens der Stadt geplant und sieht auch Platz fiir das neue
Verwaltungsgebaude der Aizkraukles Bank vor, welches das Gebiet um die
Skanstes iela funktionell bereichern wiirde, in dem sich bereits die zentralen
Biros der Banken Krajbanka, Rietumu banka, Nordea banka und DnB Nord
befinden.

EIN PULSIERENDES ELEMENT IM STADTBILD

Planung des Finanz- und Geschéftsviertels in New Hansa City, Wettbewerbsideen; | © Dace Kalvane

Der erste Abschnitt des NHC Gebiets ist mit einer geringen Verkehrsdichte
geplant und dadurch vorrangig auf FuBganger und Fahrradfahrer ausgelegt.
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Parkplatze befinden sich hauptsachlich unterirdisch, deshalb ist der &ffentliche
AuRenraum der NHC, der visuell in den geplanten Park im Osten (bergeht,
landschaftlich ansprechend und attraktiv (der 6ffentliche Park soll angelegt
werden, sobald die Bauarbeiten am ersten Gebaude auf dem New Hanza City
Gebiet beginnen). Das NHC Finanzhandels- und Lifestylezentrum wird von
Norden nach Suiden von einer HauptstraBe durchschnitten, die am zentralen
Platz des Gebiets beginnt. Mit ihrem breiten, nachts erleuchteten, 6ffentlichen
AuRenraum und den begriinten Fléchen, Springbrunnen und anderen
dekorativen Elementen, den Bars, Restaurants und Geschéften im Erdgeschoss
der Gebaude wird diese Stralle zu einem pulsierenden Element im Stadtbild.Der
Stralen- und Gehwegbelag im NHC Innenviertel wird von organischen Formen
gepréagt, die auf ihre Art als Orientierung zwischen den Einzelhandels-, Biiro-
und Freizeitzonen dienen und die wie zufallig auf den Grasflachen angepflanzten
Béume und die gepflegte Umgebung bilden einen harmonischen Ubergang zum
offentlichen Park. AuRerdem lassen die reliefférmig angeordneten Rabatten und
Grasflachen an der PulkveZa BrieZa iela einen neuen architektonischen
Ausdruck im bestehenden Stadtbild entstehen. Die im NHC Gebiet neu
entstandenen StraRen, das Netzwerk aus Radwegen und der &ffentliche
AuRenraum tragen wesentlich zur Verbesserung der stadtischen Infrastruktur bei
und lassen es zu einem wichtigen und modernen, neuen Bebauungsgebiet in
Riga werden.

Die geplante Bebauung des NHC Finanzhandelsviertels basiert auf Studien der
derzeitigen Bebauungsstruktur Rigas. Entlang der PulkveZa BriezZa iela sollen
sechsstockige Gebaude errichtet werden, welche die fiir Riga charakteristische
GroRe der Stadtviertel, Hohe der Gebaude, Fassadeneinteilung und
Proportionen einhalten. Die Gebaude auf dem Gebiet werden in Richtung
Norden allmahlich héher und bilden somit einen Ubergang zum héchsten
Gebaude des Viertels, sozusagen seiner Visitenkarte: der Gebaudegruppe
LPrimaballerina“.

Auch dem Studium der Silhouetten der Stadt wurde in diesem Projekt groRe
Aufmerksamkeit gewidmet. Unter Riicksichtnahme auf das Panorama der
Altstadt werden neue, asketische Bauten geschaffen, die das Gleichgewicht der
Stadtsilhouette nicht stéren. Den Kompositionsumfang der Geb&ude im NHC
Finanzhandelszentrum bestimmen sowohl die Vorschriften und Regulierungen
des Stadtentwicklungsplans als auch klimatische Aspekte vor Ort. Eine
besondere Rolle bei der Bebauung spielen verglaste Atrien und Wintergarten,
die die Etagen der Geb&ude durchwirken und die architektonischen
Fassadenstrukturen auflockern, sowie eine extensive Anlegung von griinen
Déchern auf den sechsstdckigen Gebduden an der PulkveZa Brieza iela.

INGENIEURTECHNISCHE METHODEN FUR EINE OPTIMALE
ENERGIEBILANZ

Die architektonische Gestalt der Geb&dude wird von ingenieurtechnischen
Besonderheiten gepragt, die umweltfreundlich sind und dabei fiir Nachhaltigkeit
und ein angenehmes Mikroklima in den Raumen sorgen. Die Fassade ist nicht
nur die architektonische Gestalt und Hiille des Gebaudes, sie stellt auch eine
optimale Energiebilanz sicher. Die Bedeutung der architektonischen Gestalt hat
sich mit den Jahren gewandelt und inzwischen werden Fassaden mit
eingebauten Solarzellen oder Sonnenkollektoren immer &fter bei der Erarbeitung
der Heizanlagenkonzeption eines Geb&dudes verwendet. Fiir ein modernes
Biurogebaude ist das Klimaanlagensystem sehr wichtig, deshalb kann man durch
Integration von Heiz-, Kiihlungs- und Beltftungselementen in die Fassade ein
weitaus energieeffektiveres Gebaude schaffen.Die heutige Synthese von
Architektur und Technologie bietet nicht nur neue architektonische, sondern auch
6konomische Fassadenstrukturen. Wenn man die Kosten des Lebenszyklus
eines Gebé&udes berechnet, bei dem Methoden der dezentralisierten Technologie
verwendet wurden, kann man von erheblichen Vorteilen bei der Verwendung der
Energieressourcen sprechen. Bei der Planung eines energieeffektiven und
nachhaltigen Biirogeb&udes sind die durchdachtesten und erfolgreichsten
Methoden die der dezentralisierten Technologie, denn sie machen es moglich
eine viel effektivere Etagenplanung zu erstellen, die leicht an die Bediirfnisse der
Nutzer und Verwalter anzupassen ist.

Auch fiir die NHC Geschaftsgebaude soll ein Fassadensystem verwendet
werden, das Beluftungskontrolle, Warmeregeneration sowie eine Erwarmung
bzw. Abkiihlung der hineinstromenden Luft méglich macht. Ein dezentralisiertes
Fassadenbeliftungssystem (z.B. das Schueko E2 Fassadensystem) verringert
auch die Baukosten erheblich, da das Beliiftungssystem in die Uberdeckungen
eingebaut ist und somit auch gleichzeitig weniger Abmessungen fiir
Liftungsschachte und technische Rdume bendtigt werden. Ein
Beliiftungssystem, das in die Uberdeckung der Fassade zwischen den
Stockwerken eingebaut ist, erlaubt auch eine Verglasung der Rdume vom
FuRboden bis zur Decke.

Die dezentralisierte Warmeregeneration ist in das BelUftungs- und
Warmeaustauschsystem integriert, wodurch wesentlich weniger Warme verloren
geht. Dank des Modulprinzips des Fassadensystems kann man diese Methode
der Funktion des Geb&udes und dem gewiinschten Mikroklima in den Rdumen
anpassen (individuelle Kontrolle der Luft und der Temperatur, Schutz vor dem
Sonnenlicht, integrierte Fotozellen, Solarenergieelemente, Warmeisolation,
Schattenelemente und dezentralisierte, mechanische Bellftungselemente mit
Warmeriickgewinnung). Die optimierte und vom Nutzer regulierte
Luftaustauschkontrolle verringert die Unterhaltungskosten und die zusatzlich
bendtigte Menge an Energie.

FOTOZELLEN UND GRUNE DACHER

Die Fassadenausfiihrung der Bauten im NHC Finanzhandelsviertel wird auch
von der Platzierung der Gebaude und den Anforderungen der Umgebung
gepréagt. Entlang der verkehrsintensiven Straen sollen doppelte Fassaden mit
verstarkter Larmisolierung und einem dezentralisierten Beliiftungssystem, das
Klimakontrolle in den Rdumen gewahrleistet, entstehen. Die architektonischen
Methoden fiir die Hochh&user sind wiederum an starke Windverhéltnisse und
Sonneneinstrahlung angepasst. Fir die er ffektiven Gebaud: den
sollen Fotozellen verwendet werden, die nicht nur Strahlung absorbieren,
sondern auch architektonisch die Moglichkeit bieten vielfaltige und interessante
Designideen zu realisieren. Der Hauptakzent des NHC Finanzhandelsviertels
besteht aus einer individuellen Silhouette und einer dekorativen Aufmachung.
Das kiihle Farbgamma an der Fassade in Griintdnen am unteren Teil des
Gebéudes geht nach und nach in ein warmes Farbgamma Uber: gelbliche
Farbtdne symbolisieren die Sonne und das Streben der ,Primaballerina“ nach
oben. Die architektonische Methode der Fassade in mehreren Schichten
verschafft dem Gebé&ude eine authentische Gestalt und integriert dabei
ingenieurtechnische Elemente und Designelemente.

Die Gebaude im New Hanza City Finanzhandelsviertel sind mit griinen Dachern
geplant, die ihnen viele dkologische und &sthetische Vorteile bieten. Griine
Décher (auch Okodécher genannt) sind Erdschichten mit Pflanzen, die
Feuchtigkeit aufnehmen und in der Erde und den Pflanzen speichern, sodass sie
sich nicht auf der Oberflache des Dachbelages ansammeln kann. Das griine
Dach ist an sich eine moderne Interpretation einer sehr alten Methode, namlich
Pflanzen und Gras zum Schutz des Dachbelags zu verwenden. Ein extensives,
griines Dach (ca. 15 cm) schiitzt die Uberdeckung des Geb&udes vor
mechanischen Schaden, ultravioletter Strahlung und verringert durch Minderung
der hochstméglichen Temperatur die Schaden, die entstehen, wenn das
Dachmaterial sich im Laufe des Tages ausdehnt und zusammenzieht. Das
System der griinen Dacher verringert den Abfluss von organischen Stoffen von



den Dachern und verbessert die Okologie- und Energiebilanz des Dachs. Die
Lebensdauer eines technisch korrekt realisierten griinen Daches ist doppelt oder
sogar dreimal so lang wie die eines nicht begriinten Daches.

Das New Hanza City Finanzhandelsviertel wird die Qualitat des 6ffentlichen
AuBenraums im historischen Stadtzentrum Rigas fortfiinren und nicht nur das
Bankenviertel an der Skanstes iela und der Vesetas iela bereichern, sondern
auch die Bebauungsstruktur an der PulkveZa BrieZa iela organisch fortfiihren
und somit das Gebiet um den ehemaligen Giiterbahnhof revitalisieren.
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